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superadit® - 3CLEAN

Kysely krystalicky cistici prostiedek

B
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Vlastnosti: superadit®-3CLEAN je krystalicky &istici prostiedek ureny k &isténi povrchi
primyslovych energetickych zafizeni od usazenin vodniho kamene hydratovanych
oxidl zeleza a ¢astecné karbonatii (zlutohnéda az ¢ernd barva).
superadit®-3CLEAN neni uréen pro povrchy z hliniku a zinku

Davkovani: pracovni koncentrace roztoku je 0,5 — 15% hm. podle stupné znecisténi, coz odpovida
fedéni 1:200 az 1:7. V pripadé prekroceni této pracovni koncentrace musi byt
vzniklé odpadni vody likvidovany v souladu se z. ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakoni, v platném znéni, jako nebezpeény odpad.

Postup: do odvodnéného a vyplachnutého potrubi energetického zafizeni, které je
oddéleno od jinych c¢asti funkéniho systému (napf. zasobovani pitnou vodou)
dopravte pracovni roztok superadit®-3CLEAN ¢erpadlem ze zasobni nadrze tak, aby
byla zajisténa dostatecna cirkulace pracovniho roztoku (20 I/min. i vice).

Doba cisténi je zavisla zejména na charakteru a mnozstvi inkrustu. Rozpousténi
urychlime vyssi teplotou, ktera by neméla pfesahnout 50°C nebo vyssi koncentraci.
Po ukonceni kazdé Cistici operace je nutny proplach pitnou vodou do neutralni reakce.

Technicka data:
Obsahuje: organickd kyselina 97,9 — 99,8%, pomocné latky
Vzhled: krystalicka latka

Sypna mérna hmotnost:  1.397 — 1.438 kg.m™
pH 1% roztoku v dest.vode:1,2 — 1,7

Pripravek je nutno chranit pred slune¢nim zafenim, stykem se silnymi zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.
Zaruéni doba vyrobku je 6 mésicti od data vyroby (viz obal vyrobku).
Dalsi upozornéni: - béhem cisténi muze dojit k odkryti pfipadného poruseni materidlu a jeho povrchu

- prostiedek je urcen pouze pro prumyslové tcely a nesmi kontaminovat pitnou vodu
- po pouziti si umyjte ruce, je-li potieba, oSetete je krémem Xi

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

BEZPECNOSTNI UPOZORNEN{
R - véta: R 36/38 Drazdi oéi a kuzi
R 52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miiZe vyvolat dlouhodobé
nepriznivé ucinky ve vodnim prostiedi

OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI drazdivy
S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S 26 Pti zasaZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékai'skou pomoc
S28 Pii styku s kiiZzi okamZité omyjte velkym mnoZstvim vody

S 45 V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobie, okamzité vyhledejte 1ékaiskou pomoc (je-li
mozno, ukazte toto oznaceni)
Sel Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prosti‘edi. Viz specialni pokyny nebo bezpeénostni listy

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon
(24 hodin/den) +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
C&D spol. s r.o.® tel.: +420 602 213 016, +420 602 270 637

Tel.:+420 25721 1467
Fax:+420 25721 9495
E-mail: info@candd.cz
www.candd.cz

C&D spol. sr.0.”
Nad Zamec¢nici 2127/28
150 00 Praha 5

Vyrobeno v systému QMS a EMS
CSN EN ISO 9001 : 2000
CSN EN ISO 14001 : 2005



