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superalka® - PK

alkalicky Cistici pfipravek k odstranéni silného bilkovinného zneéicténi a pivniho kamene

et

//

VLASTNOSTI
superalka® - PK je kapalny, nepénivy, alkalicky &istici piipravek, ktery svym optimalnim sloZenim usnadfiuje odstrafiovani
bilkovinné zatéze a pivniho kamene v potravinarském pramyslu.

superalka® - PK je pripravek, ktery je pii dodrzeni predepsanych podminek vhodny pro pouZiti zejména v ndpojovém primyslu
k odstraniovani kamene v otevienych i uzavienych systémech.

superalka® - PK se po naneseni na &istény povrch nechd pisobit podle stupnd zneisténi az do rozpusténi pivniho kamene.
Odstranéni jeho zbytkll po vlastnim ¢isténi se provadi oplachem pitnou vodou, nejlépe do neutralni reakce.

POUZITI
superalka® - PK pii dodrzeni predepsanych pracovnich koncentraci neatakuje plochy z chromniklové oceli, gumy a um&lych hmot
odolnych va¢i alkaliim.

Pracovni koncentrace zavisi na stupni znecisténi:
- pfi silném znecisténi az 35 % roztok (0bj.%)
- pfi slabém znecisténi S - 15 % roztok (obj.%)
- pro odstranéni pivniho kamene doporucejeme periodické myti povrchu 1 - 3 % (0bj.%) roztokem.
- pro ostatni aplikace 0,5 aZ 5 % (obj.%) roztok

Doporucena pracovni teplota je 4 - 80°C.

TECHNICKE UDAJE

Vzhled: ¢ird, bezbarva az nazloutla kapalina

Obsahuje: hydroxid sodny, sekvestraéni slouceniny > 25 %, stabilizujici slozky, inhibitory koroze

Hustota pii 20°C: 1250 - 1290 kg . m™
pH 1% roztoku v destilované vodé: >13,0

Zaruéni doba vyrobku je 6 mésict od data vyroby (viz obal vyrobku).
Ur&ovani koncentrace pripravku superalka® - PK:

Ke 10 ml pracovniho roztoku pridat cca 100 ml dest.vody, 2 kapky fenolfateleinu a titrovat odmérnym roztokem 0,1 N HCI
do ukonceni barevného pi‘echodu.

Vypocet: % [obj. ] =0,142 . Vyc; . fya

Vual objem odmérného roztoku 0,1N HCl v ml
fhct faktor odmérného roztoku 0,1N HCl

Vystrazny symbol nebezpecnosti: d
BEZPECNOSTNI UPOZORNEN] 6 6/
R - véta:R 35 Zpisobuje tézké poleptani § ; \ /

OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI I il

S —véta: S1/2 Uchovavejte uzaméené a mimo dosah déti ziravy
S 26 Pii zasaZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékai'skou pomoc
S 36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo
oblicejovy Stit
S 45 V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobi‘e, okamzité vyhledejte 1ékai'skou pomoc (je-li mozno,

ukaZte toto oznaceni)

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon
(24 hodin/den) +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
C&D spol. sr.0.% tel.: +420 602 213 016, +420 602 270 637

Tel.:+420 25721 1467
Fax:+420 25721 9495
E-mail: info@candd.cz
www.candd.cz

C&D spol. sr.0.”
Nad Zamec¢nici 2127/28
150 00 Praha 5

Vyrobeno v systému QMS a EMS
CSN EN ISO 9001 : 2000
CSN EN ISO 14001 : 2005



