superneu® - R

ekologicky prostiedek pro degradaci ropy a ropnych produktt
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VLASTNOSTI

superneu® - R je netoxicky, biologicky snadno odbouratelny prostiedek, ktery nezatdZuje Zivotni prostfedi. Je vhodny jako
podptrny prostiedek pii biologickych postupech dekontaminace vod a zemin zne€isténych ropnymi derivaty napt. naftou, benzinem,
mineralnimi oleji, vazelinou, feznymi emulzemi apod.

superneu® - R pii aplikaci s bakteriemi rozkladajicimi organické polutanty urychluje biologické Gisténi.

superneu® - R je nehoflavy, nevybusny, nekorozivni a neabrazivni.

superneu® - R urychluje biologické dogisténi vody pi nizkych vstupnich koncentracich kontaminantii.

POUZITI
superneu® - R Ize aplikovat témé&f na viechny druhy povrchi Gisténych materialt ( piipadné dotazy konzultovat s vyrobcem ).

Zaruéni doba vyrobku je 6 mésict od data vyroby (viz obal vyrobku).

DOPORUCENE APLIKACE superneu® - R

POUZITI KONCENTRACE CAS TEPLOTA
(%o0bj.) () (O

degradace 2.5 %o0bj. motorové nafty 0.5-2.0 96 - 144 20

v suspenznim prostiedi

degradace 2.5 % obj. motorové nafty 0.5-2.0 72 - 96 30

Vv suspenznim prostiedi

povrchy strojnich soucasti 1.0-2,5 podle stupné 20 - 40.
znedisténi

pracovni plochy, podlahy 1.0-2.5 podle stupné 20 - 40
znedisténi
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Vystrazny symbol nebezpecnosti:

BEZPECNOSTNI UPOZORNEN]
R - véta: R 36/38 Drazdi oci a kazi

OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI
S —véta: S 2 Uchovavejte mimo dosah déti

S 24/25 Zamezte styku s kiiZi a o¢ima drazdivy

S 26 Pii zasaZeni o¢i okamZité diikkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékafskou pomoc

S39 PouZivejte osobni ochranné prostiedky pro o€i a oblicej

S 45 V piipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzZité vyhledejte lékarskou pomoc (je-li moZno,
ukaZte toto oznaceni)

Seé1 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostredi. Viz specidlni pokyny nebo bezpecnostni listy

S 62 Pii poZiti nevyvolavejte zvraceni: okamzité vyhledejte 1ékai'skou pomoc a ukaZte tento obal nebo
oznaceni
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Vyrobeno v systému QMS a EMS
CSN EN ISO 9001 : 2000
CSN EN ISO 14001 : 2005



