
superneu® - R2000      
kapalný přípravek pro hygienu gastronomických provozů  
s antibakteriálním účinkem 
     
  
   
VLASTNOSTI 
 
superneu® - R2000 je vhodný pro čištění  povrchů z nerezové ocele, ocele, železa, hliníku a jeho 
slitin, skla, keramiky, gumy a umělých hmot. 
superneu® - R2000 je nehořlavý, nevýbušný, nekorozivní a neabrazivní. 
superneu® - R2000 velmi snadno odstraňuje z povrchů organické zbytky např. oleje, tuky, přípalky 
atd.  
 
Záruční doba výrobku  je 12 měsíců od data výroby (viz obal výrobku). 
 
POUŽITÍ 
 
Vodný pracovní roztok, 0,3 – 5,0 % obj. superneu® - R2000 se nanese na čištěný povrch a nechá 
působit podle stupně znečištění. Pro snadnější a rychlejší čištění lze působit mechanicky – 
molitanová houba, drátěnka atd., případně zvýšit teplotu pracovního roztoku až do 80 °C. Následně 
opláchnout pitnou vodou. 
 
Nepoužívejte v neředěné formě. 
 
Výstražný symbol nebezpečnosti:          
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
 R - věta: R 36/38  Dráždí oči a kůži 
 
 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 S – věta: S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí 
   S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima 

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a   
   vyhledejte lékařskou pomoc   

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obličejový štít 

S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 

 S 61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
   bezpečnostní listy 
 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2: telefon 
(24 hodin/den) +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 

C&D spol. s r.o.®   tel.: +420 602 213 016, +420 602 270 637 
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